NORDSIL&)C

X LOAD

2 - SKLADNIKOWY 100% POLIURETANOWY
LAKIER NA BAZIE WODY
WZMOCNIONY KRZEMIONKA CERAMICZNA

OPIS PRODUKTU

XLOAD jest wzmocnionym krzemionkq ceramiczng, 2 - sktadn-
kowym, 100% poliuretanowym lakierem , na bazie wody , do
podtdg elastycznych ,z litego drewna oraz parkietowych
w obszarach o bardzo duzym natezeniu ruchu, takich jak
przestrzenie publiczne, poczekalnie , sklepy , pomieszczenia
mieszkalne oraz SALE SPORTOWE. Dzigki wzmochnieniu krzemionkg
ceramiczng  jest wyjgtkowo trwaty, posiada znakomitg
przyczepnosé, jest bardzo odporny na zarysowania, zabrudzenia
ogdlnie uzywanymi, domowymi Srodkami chemicznymi, szybko
schnieijesttatwy do szlifowania, nie z6tknie. XLOAD posiada dtugi
czas trwatosci po otwarciu , niesamowity przeptyw laminarny
i poziomowanie. XLOAD jest wyjgtkowo tatwym srodkiem
pokrywajgcym. Ma bardzo niskg zawarto$¢ LZO. Spetnia EN 14904
dla powierzchni sportowych. Wylqcznie do uzytku wewnqtrz
obiektow.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

® Powierzchnia musiby¢ szlifowana do profesjonalnego standardu,

® Wykonczenia podtdg na bazie wody nie mogq by¢ pokrywane
produktamina bazie rozpuszczalnikow.

® Drewno, ktére zostato poddane obrébce chemicznej lub
poddane kompresji mechanicznej, nie moze by¢ wykonczone
produktamina bazie wody.

® Nie naktadaj wigcej niz dwoch warstw dziennie (podktadui/lub
wykofczenia).

® Nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, unika¢ réwniez zbyt wysokiej lub niskiej
temperatury i wilgotnosci.

o Lakier powinien mie¢ temperature pokojowq podczas
naktadania.

Jeslilakier jest zbyt zimny, sptywa znacznie mniej swobodnie, a
takze stabo uwalnia powietrze, co moze skutkowaé sladami
pociggnie¢ watka i pgcherzykami powietrza pozostajgcymi po
wyschnigciu.

Ogrzanie lakieru od 0°C do 20°C zajmuije kilka godzin.
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sucha i wolna od zanieczyszczen. Ostateczne szlifowanie podtogi
nalezy wykona¢ papierem Sciernym o ziarnistosci 120 i siatkg
§ciernq100. Temperatura podtogi, wykonczenia XLOAD i powietrza
musi wynosi¢ od 13 © C do 25 ° C . Wzgledna wilgotno$¢ w
pomieszczeniu od 40% do 60%.Wstrzqgsnq¢ pojemnikiem przed
uzyciem minimum 60 sekund. Wymieszaj zawarto$¢ puszki z 10%
utwardzaczem (1 butelka utwardzacza na 1 puszke lakieru),
wstrzgsnij przez 2-3 minut i pozwoél mu zaczq¢ reagowaé przez 10
minut. Mieszanka z Utwardzaczem powinna zostaé wykorzystana
w ciggu 4 godzin; po tym czasie produkty nie nadajq sie do uzytku.
Nie rozcienczajwodq.

SHAKE
VIGOROUSLY



APLIKACJA

Lakier nawierzchniowy XLOAD nadaje sie do aplikacji za pomocq lekkiego aplikatora, watka lub pedzla. Zawsze testuj produkt na
mniejszym obszarze, aby zapewni€ kolor i przyczepnos¢. Zalecana metoda aplikacji watkiem 10 mm: 2-3 warstwy XLOAD na jedng warstwe
podktad ULTRA +, NATURAL lub CLEAR COAT. Delikatnie rozprowadz aplikatorem lub watkiem, minimalizujgc w ten sposéb ilo$¢€ powietrza
zmieszanego z lakierem. Uzywajqc aplikatora, stosuj metode ,ptugu Snieznego” w ciggtych, statych ruchach. Zachowaj ostroznosé
w naroznikach i innych miejscach, w ktérych lakier moze by¢ naktadany w wiekszych ilosciach. W takich miejscach uzywaj mniejszego
watka lub pedzla. Jesli wilgotnosé wzgledna powietrza jest wysoka iflub temperatura jest niska, zmniejsz ilos¢ uzytego lakieru. Jesli
wilgotnosé powietrza jest niska iflub temperatura powietrza jest wysoka, zwigksz ilo§é uzytego lakieru. Zawsze unikaj bezposredniego
Swiatta stonecznego na podtodze, ktére moze nagrzewaé drewno lisciaste, co prowadzi do zbyt szybkiego wysychania. Po zakohczeniu
catej powierzchni pozostaw drzwi uchylone. Unikaj bezposrednich przeciggdéw powietrza nad powierzchniq podiogi. Normalny przeptyw
powietrza jest wystarczajgcy do wyschnigcia lakieru. Szlifowanie miedzy warstwami jest zawsze mozliwe. Czas schniecia miedzy
warstwami 2-4 godzin. Podtoge mozna uzytkowac ostroznie 24 godziny po natozeniu ostatniej warstwy. Meble mozna ustawi€ po 24
godzinach. Pozostawi¢ wilgo¢ do odparowania przez co najmniej trzy dni przed potozeniem dywandéw. Nie czysci¢ podiogi wodg ani
detergentami w ciggu pierwszego miesigca. Przymocowaé podktadki filcowe do nég krzeset i stotdw, aby unikngé zarysowania
lakierowanej powierzchni. Powierzchnia nie moze by¢ pokryta nieporowatym materiatem ochronnym.Catkowicie utwardzony po 72
godzinach.

WPLYW NA ZDROWIE | SRODOWISKO NATURALNE

Powinno zachowa€ sig zwykte Srodki ostroznosci zalecane przy uzyciu produktéw chemicznych. Nalezy zapewni€ odpowiedniq wentylacje
pomieszczenia. Nalezy uzywac rekawiczek i okularéw ochronnych jesli istnieje ryzyko pryskania. W razie kontaktu ze skérg, nalezy zmy¢
Srodek wodgq z uzyciem mydta. W razie kontaktu z oczami nalezy srodek wyptukaé duzq iloScig wody. W celu uzyskania szczegdtowych
informacji nalezy zapozna¢ sig z zaleceniami zawartymi w materiatach odnosnie ostroznosci korzystania z produktu oraz z etykietg na
produkcie. Nigdy nie wylewaj nadwyzki produktu do sciekdw. Zamiast tego nalezy poczekaé ,az wyschnie i zutylizowaé zgodnie z przepisami
miejscowymi. NIE TRZYMAC NA MROZIE. NIE POtYKAC. TRZYMAC POZA ZASIEGIEM DZIECI.

DANE TECHNICZNE:

Sktadnik specjalny: Wzmocnienie krzemionkqg ceramiczng
Sktad: 100% dyspersja poliuretanowa
Objetosc¢ ciat statychw %:  33%
VOC: UE: 50g/l, 80g-1 po zmieszaniu z utwardzaczem
Dodatkowa wiasSciwos¢: Brak NMP
Zapach: Bardzo lekki, nie obrazajgcy
Zalecane zastosowanie: Powierzchnie handlowe o duzym natezeniu ruchu, instytucje uzytecznosci publicznej,
hale sportowe, pomieszczenia mieszkalne.
Wydajnosé:  8-12 m2/l: 90-130g/m2 z watka. Wyjgtkowy przeptyw i poziomowanie.

Poziom potysku:  x-mat (10) mat (20) , pétmat (45), potysk (85)

Czas schniecia: 20 ° € [ RH 50% 30-60 min na surowym drewnie; nastepujgce warstwy: 2-4 godziny. Pozostaw
gotowq podioge na co najmniej 24 godziny. W tym okresie nie chodz po nim. Poczekaj 3 dni
przed przejsciem do cigzkich mebli i dywanow.

Catkowity czas utwardzania: 3 dni

pH: ok.8

Masa: Llkg/l
Barwa: Mlecznobiata, po wyschnigciu bezbarwny
Toxicity: Produkt nietoksyczny
Sposodb pakowania:  karton o pojemnosci 3 x 4,51 + 3x0,451 utwardzacz
Przechowywanie i transport:  1rok od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym pojemniku, w temperaturze 5 do 25°C.
Chroni¢ przed mrozem.

Okres trwatosci:  Patrz data waznosci na kanistrze.

Odpornos¢ chemiczna: Odporny na ttuszcz, wode i standardowe domowe Srodki czyszczqce i detergenty.
Czyszczenie narzedzi:  Narzedzia umyé¢ w wodzie niezwiocznie po natozeniu lakieru.

Czyszczenie i konserwacja:  Aby podtoga wyglgdata najlepiej, wyczysé i utrzymaj podioge za pomocqg NORDSILAX
~Cleaner Spray” i ,Refresh Up”, postepujgc zgodnie z instrukcjami aplikacji. Nie czysé podtogi
przed jej catkowitym utwardzeniem.

Utylizacja: Nigdy nie wylewaj nadmiaru lakieru do Sciekéw, zamiast tego nalezy zaczekaé, az wyschnie

i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami mie'scowmi.
PRZECHOWYWAC W MIEJSCU NIEDOSTEPNYM DLA DZIECI

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych sq jedynie wytycznymi nie nalezy ich uznawac¢ za gwarantowane. Uzytkownik
zawsze odpowiada za ustalenie, czy produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i za jego natozenie. Firma NORDSILAX moze tylko
zagwarantowaé jakos¢ dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek waqtpliwosci uzytkownik moze wyprébowacé
produkt, testujgc go u siebie. Nalezy upewnic sig, czy przed uzyciem produktu przeczytano i zrozumiano wszystkie informacje i oznaczenia
znajdujgce sie w jego kartach charakterystyki. Wersja z dn. 12.2025 r. Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczeSniejsze wersje.
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